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Teknisk data oljepumper:
Art.nr: W1776 W1775 W1772 W1778.BW1778 W1779 W1779.BPOL
Trykkforhold: 1:3 1:3 1:3 1:5 1:5 1:5 1:9
Lufttrykk: 5-8 bar 5-8 bar 5-8bar 5-8bar 5-8bar 5-8bar 5-8bar
Kapasitet: 16 I/min 16 1/min 16 |/min 18 I/min 18 I/min 18 |/min 19 |/min
Stgrrelse: 1/1fat %fat Spann  Spann % fat 1/1fat 1/1fat
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Tekniske data oljeaggregat:

Art.nr: W1761 W1761A W1763 W1763.R W1764.P W1764 W1764R
Trykkforhold: 1:3 1:3 1:3 1:3 1:5 1:5 1:5
Stgrrelse: % fat % fat 1/1fat 1/1fat 1/1fat 1/1fat 1/1fat
Oljehandtak: Digital ~manuell Digital Digital Dig.inst Digital Digital
Slangeoppruller:  nei nei 15m %" nei 15m %” 15m%” nei
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Teknisk data oljefylling:
Art.nr: W1740M W1741M W1741
Trykkforhold: 1:3 1:5 1:5
Oljehandtak: Digital Digital Digital
Slange: 4m Am 4Am
Veggbrakett: Ja Ja Nei

Oljehandtak kan leveres i manuell, digital og digital forhand innstillbar.
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Teknisk data oljefylling:

Art.nr W1742S W1743S W1744S W1745S
Trykkforhold: 1:3 1:5 1:3 1:5
Oljehandtak: Digital  Digital Digital Digital
Slangeoppruller: 15m %” 15m%” 15m%” 15m %"
Holder for handtak: ja ja ja ja
Veggbrakett: nei nei ja ja
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W1771.2A
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Teknisk data manuell oljepafyller: Teknisk data luftbehandling:
W1796 Art.nr W1771.1 W1771.2A W1771.2B
161 Type: Trykkregulator Filterreg/smgrer Trykkreg/smgrer
1,5m Gjenge: %" BSP %" BSP %" BSP
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Teknisk data oljeslanger:
W1769.2 W1769.4 W1769.6 W1769.8 W1769.10

Art.nr:
Lengde: 2m 4m 6m 8m 10m
Gjenge: '%"BSP  15"BSP  1%”BSP  %”BSP  }%”BSP
Kan ogsa leveres i andre lengder.
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Sugeslange sats for veggmontert oljepumpe:

Veggbrakett oljepumper:
W1774.2

Art.nr:

Art.nr:  W1774.1

www.eiba.no
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W1767.1

W1762.1

Holder for oljehandtak:
Art.nr:  W1767.1

W1760.1 !

W1762.2N W1760.1N

Tekniske data fat traller:
Art.nr: W1762.1 W1760.1 W1762.2N W1760.1N
Stgrrelse: 1/1 fat % fat 1/1 fat spann
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AUTOMATIC

W1767.DP
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i’ mt Wu2304010

Tekniske data oljehandtak:

Art.nr: W1767D W1767.DP W1768.A WUu2304010
Kapasitet: 35 I/min 35 |/min 35 I/min
Type: Digital Digital inst.bar Manuell

Manuell u/slange
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W1770.RB | W1832.80

Tappekran olje for fatmontering:
Art.nr:  W1770.RB
Gjenge: %” BSP

W1839.80

W1841.D

Teknisk data spillolje mottaker:

Art.nr: W1832.80 W1839.80 W1834 W1841.D
Kapasitet skal: 181 181 60 |

Kapasitet beholder: 801 801 1201 501
Sugesonder: ja ja nei nei
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Tekniske data fettpumper:

Art.nr: W1787.BW1787 W1788 W1789 W1787A W1788A W1789A
Trykkforhold: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:65 1:65 1:65
Lufttrykk: 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar
Kapasitet: 800 g/m 800g/m 800g/m 800g/m 1800 g/m1800 g/m1800 g/m
Stgrrelse: Spann  Spann % fat 1/1fat Spann % fat 1/1 fat
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W1780.B

W1780.CK

W1780.HA

W1781.A

Tekniske data fettaggregat:

Art.nr: W1780CK W1780.B W1782 W1781 W1780.HA W1781.A W1782.A W1782.ARA
Trykkforhold: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:65 1:65 1:65

Stgrrelse: Spann Spann 1/1fat % fat Spann % Fat 1/1Fat 1/1Fat
Slangeoppruller: 15m %” 400 bar
Tralle: Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Tekniske data fatlokk:

Art.nr W1780.0 W1780.1 W1781.2 W1781.7 W1782.1

@: 280mm 310mm 385mm 420mm 600mm

Stgrrelse: 12-20  20-30 lkfat % fat 1/1 fat
W1780.00
W1780.7
W1780.4
W1781.3
W1781.8
W1782.2

Tekniske data fglgelokk:

Art.nr: W1780.00 W1780.7 W1780.4 W1781.3 W1781.8 W1782.2

@: 265mm  285mm 310mm 370mm 410mm 585mm

Stgrrelse: 12-20 20-30 20-30 % fat % fat 1/1 fat

W1784C

W1784.B B W1784.K

W1784.A

Tekniske data fetthandtak:

Art.nr: W1784C W1784.AW1784.B W1784.K
Naken: JA Nei Nei Nei
M/ror Nei Nei Ja Ja
M/slange Nei Ja Nei Ja
M/slange/rgr Nei Nei Nei Ja
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Z-svivel:
Art.nr: W1784.Z

Gjenge utv/innv: % BSP

W1785.C

W1785.2

W1785.3

W1785.6
Fettslanger:
Art.nr: W1785.C W1785.2 W1785.3 W1785.6
Lengde: im 2m 3m 6m

Gjenge utv/innv: % BSP % BSP % BSP % BSP
Kan leveres i andre lengder.

@ - WI786.3N W1786.0C

W1786.E

Tekniske data fettpresser:

Art.nr: W1786.3N W1786.0C W1786.0M W1786.E
Kapasitet: 400g 400g 400g 400g
Funksjon: Luftdreven Manuell En hand manuell Batteridreven
Viskositet: NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2

Min trykk: 150 bar 150 bar 150 bar 150 bar
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Tekniske data kjemipafgring:
Art.nr: W1920 W1925
Stgrrelse: 241 1001
Sikkerhetsventil: 8 bar 8 bar

W1770.D225N

: W1732.0
by
W1732.G

Teknisk data diesel pumpe: Tekniske data slangeoppruller:
Art.nr: W1770.D225N Art.nr W1732.0 W1732.G
Kapasitet: 40 |/min @: % %"
Spenning: 12v Lengde: 15m 15m
Pistol: Manuell Trykk: 138 bar 400 bar
Gjenge: %" Temp: 60 grader 60 grader
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